Legenda

———— Confine comunale

LEGENDA

Chiavi di lettura:

100 125GG 150GS 225PE 160PV 200PR 200FI

diametro identificativo tubo in mm e tipo tubo

(acciaio, ghisa, ghisa i , polietilene, pvc, prfv, fibrocemento)
per alcuni tipi sono indi infor ioni iuntive come
225PE100-10 : polietilene tipo PE 100 PN=10

160PV-16 pvc PN=16

450PR-5 prfv da 5000 Pa

140PV-Cs tubo con cavo elettrico di segnalazione

la rete protetta catodicamente & individuata con sfondo giallo
esempio
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Saracinesca normalmente aperta
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Contatore idraulico

Idrante sottosuolo con saracinesca (e relativo numero)
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Idrante sottosuolo senza saracinesca
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Palina di rilevamento
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Punto di prelievo

Giunto dielettrico (e relativo numero)
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Rete elettrica

Punto di consegna energia elettrica
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Punto di protezione catodica (e relativo numero)
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Anodi reattivi
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_M_ Centralina di protezione catodica

werrrwweaDispersore orizzontale

\\/ ® Dispersore verticale

- Impianto di drenaggio della protezione catodica

Limite comunale
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== PREGNANA MILANESE

Regione Lombardia - Provincia di Milano

i progettisti per .A.No.Mi. il sindaco il respondabile del procedimento
dott. arch. Tiziana Cesaretto dott. Sergio Maestroni dott. arch. Elisabetta Amariti

e anomi

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILAL
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